INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
C/Barrachi, 8 - 01013 Vitoria-Gasteiz (Alava)
svc@svcseguridad.com

TIf. 945 278 100

GRUPO sVC

Don ROBERTO URBANO RODRIGUEZ, con D.N.I. n® 44169328J, en nombre y
representacion de la empresa de seguridad, INGENIERIA DE SEGURIDAD DE
VITORIA Y ALAVA, S.L.U,, sita en la calle Barratxi, 8 de Vitoria-Gasteiz, con C.L.F.
B01412816, e inscrita con el numero 3431 en el Registro de Empresas de Seguridad, y
autorizada por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, con el numero 1/7437
como instaladora (1/EPI-7), y como mantenedora (1/EMI-7) de sistemas de proteccion

contra incendios,

CERTIFICA

Que en fecha 9 de Septiembre de 2.026, se ha realizado la revision correspondiente al
tercer trimestre del afio 2.026, del SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS en
“CASETA BOMBEO” del CENTRO DE TRANSPORTES DE VITORIA, sita en la
calle Errotaura, 5 del Poligono Industrial de JUNDIZ en VITORIA-GASTEIZ, segun lo
especificado en el R.D. 513/2017, compuesto por los elementos que se indican a
continuacion, y quedando en perfecto estado de uso:

1 ud. Central Notifier ID50

1 ud. Pulsador Analégico

2ud. Detector Optico Analdgico

1 ud. Detector Flujo

14 ud. Hidrante

10 ud. Valvula Seccionamiento Red

2ud. Caseta de Dotacion

2 ud. Extintor

1 ud. Grupo de Presion

Inscrita en el Registro Mercantil de Alava, Inscripcion 1%, Hoja VI-12097, Folio 157, Tomo 1290. N.L.F. B-01412816
Autorizada por la Direccion General de la Policia con el numero 3.431
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GRUPO SVC

Asimismo se ha realizado la revision del SISTEMA DE GRUPO DE PRESION, con el
soporte técnico de MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L., segun el informe que se

adjunta. Se produce un poro en la Sala de Bombas, con fuga, y ha sido reparado.

Y para que conste donde y cuando proceda, expido el presente certificado en Vitoria-

Gasteiz, a veintitres de Octubre de dos mil veintiseis.

Inscrita en el Registro Mercantil de Alava, Inscripcion 1%, Hoja VI-12097, Folio 157, Tomo 1290. N.LF. B-01412816
Autorizada por la Direccion General de la Policia con el numero 3.431



GRUPO SVC

INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
Grupo SVC Seguridad

Barrachi, 8 - 01013 Vitoria-Gasteiz
C.I.LF.: B01412816

Tel. 945 27 81 00

Fax. 945 27 84

svc@svcseguridad.com
www.svcseguridad.com
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PARTE DE REVISION

4520

wormeemios | CRRLOS GARL(N | ol | Fecna| ©B1- 4 - 28]
Abonado CRA: 9642 Registro: 4798 Zona: JUNDIZ _
Contacto: INAKI ALONSO
C!iente: "CASETA BOMBEO INCENDIO" (C.T.V.) Telefonos 9452904 41/619125275
Direccion: ERROTAURRA, 5 (POL. IND. JUNDIZ)
Localidad: VITORIA-GASTEIZ Contrasefia verificada I:I Se rellena libro [ |
Observaciones del servicio técnico:
Deteccién de Incendios . Trimestral de Septiembre
Detector Optico- ( [ Pruebas e ]
Analbgico |
~Bombe-Biesgl——— Pruebas [*_| Gradd_]
Detector Optico- , Pruebas kJ| Gradd_|
Analégico
Pulsador Analégicos Pruebas \ JGradd_|
Detector Flujo « Pruebas hJ Gradd_|
Sefial Técnica Pruebas {_{ Gradd_|
~BemberEtéctrica— Pruebas | _| Grad
[Central Notifier D50 Pruebas hJ Gradd_|
Detec _;_' i endios 2 Trimestral de Septiembre
Hidrante H1 Pruebas |\ Gradd |
Hidrante H2 Pruebas L\gﬁradd_.
Hidrante H3 Pruebas W | Gradd__| ( { E PRE 2CsT O
Hidrante H4 Pebas|_JGradd | SiN) ACC 2SO
Hidrante H5 Prusbas| JGradd | S ix{ A CC =S
Hidrante H6 Pruebas |V Gradd_| o )
Hidrante H7 31w\ SErai\ | Pruevas [\ Gradd_|
Hidrante H8 - Pruebas [\ Gradd_|
Hidrante H9 Pruebas \/ Gradd_| C \ERRG’ @o‘f"o
Hidrante H10 Pruebas {4 Gradd_|(C{ . RRF KOTO
Hidrante H11 Pruebas \A Gradd_| =
Hidrante H12 Pruebas [V Gradd_| ?ISTN Y
Hidrante H13 1ol SENIA] | Pruebas V] Gradd_| P\ST O‘A KDTO}I“U A NAD B
Valvula V1 i Pruebas || Gradd_|Seccionamiento Red’
Valvula V2 Pruebas |_| Gradd__|Seccionamiento Red
Valvula V3 Pruebas || Gradd__|Seccionamiento Red ¢ i) l\{“ Q. DA
Valvula V4 Pruebas |__| Gradd__|Seccionamiento Red
Valvula V5 Pruebas || Gradd_|Seccionamiento Red
Valvula V6 Pruebas |_| Gradd__|Seccionamiento Red
Valvula V7 Pruebas |__| Gradd__|Seccionamiento Red
Valvula V8 Pruebas || Gradd__|Seccionamiento Red
Valvula Vo Pruebas || Gradd__Seccionamiento Red
Valvula V10 Pruebas | Gradd__|Seccionamiento Red
Intrusién Trimestral de Septiembre
[Central Risco Lightsys Pruetas ] Graddv] |
[Carteleria Intrusion Pruebas &4 Gradd__ |
|C. Magnético Z03 - Entrada Pruebas kA Graddv/| [
C. Magnético Z04 - Puerta Fija Pruebas &4 Graddv/] l
[Detector I.R. Z05 - Entrada KX15-DT Pruebas (A Graddv/] ;
Otros " Trimestral de Septiembre

Autorizada por la D.G.P. con el N° 3,431 del 07-09-2007
Registro Industrial 1/7437 autorizada por Industria con el n° 1/EPI-7 Empresa Instaladora PCl y n° 1/EMI-7 Empresa Mantenedora de PCI
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LISTADO DE COMPROBACION PRESENCIAL ANUAL/TRIMESTRAL* DE SISTEMAS ELECTRICOS DE SEGURIDAD

* SEGUN LA PERIODICIDAD POR CONTRATO, RELLENAR SOLO LO SOMBREADO SI ES TRIMESTRAL
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ALIMENTACION CENTRAL PRUEBAS REALIZADAS
W, o sussanA d AC. O TOMA TIERRA & D.C. AUX.
[ V| | | Q BAT. SIN RED @/BAT. CON RED O FECHA
BAT.
OBSERVACIONES
ALIMENTACION FUENTE PRUEBAS REALIZADAS
UK NOUK  SUBSANALU Q AcC O TOMA TIERRA Q D.C. AUX.
[ | | O BAT. SIN RED Q BAT. CON RED O FECHA
BAT.
UBSERVALLUNES
L PRUEBAS REALIZADAS
LI NU L SUBSANADO 7o — — —__‘l
A | | |/ AMPER U ANTIDESPEGUE \J TORNILLO W CONEXIONES |
UBSERVACLUNES
IECLADO PRUEBAS REALIZADAS
UK (59 SUBSAN.
@fAMPER W/ TECLAS
(,UH:KIUKRL/ |
TAMPER — =,
ENMASCARAMIENTO
SIRENAS S Saemsas & ke S i
[ - = — = | .
|
COMUNICACIONES PRUEBAS REALIZADAS
OK  NOOK  SUBSANADO Q TELEFONO QLP. O GPRS
| v | | 0 GSM 0O VIDEOVERIFICACION O FALLO TLF
Q FALLO IP O FALLO GPRS O FALLO GSM
5 gde Glodio Quoriar S-A. . Cra
W ‘.
<
OBSERVACIONES o\\ 40‘)0
TN 5 QN
P Y P -— ) gé
?
. . Qg o
EL TE o CLIENTE
AT
Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistefias de alar@@ﬁﬁ&‘i@giwﬂe Iae.'&eguridad privada
o) Q\C'

/}7 \ﬁ\ﬂ
fo@ctv.eus :



ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA'Y ALAVA, S.L.U.

INDICE

OBJETO Y ALCANCE

GENERALIDADES

DATOS DEL TITULAR/USUARIO DE LA INSTALACION

DATOS DE LA EMPRESA MANTENEDORA HOMOLOGADA

DATOS DE LA INSTALACION

INSTALACIONES Y EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO
OPERACIONES A REALIZAR SEGUN TIPO DE SISTEMA Y EQUIPO

NookrwN=O

1. OBJETO Y ALCANCE

El objeto de la presente acta es valorar el estado de la instalacién analizando su estado de
conservacién y su correcto funcionamiento.

El acta de revisidén de instalaciones de Proteccion Contra Incendios se realiza para dar
cumplimiento al Real Decreto 513/2017 de 12 de junio, Reglamento de instalaciones de
proteccién contra incendios).

2. GENERALIDADES

Las operaciones de mantenimiento responden a los minimos recogidos en el citado
RD513/2017 y en las normas UNE que le son de aplicacion.

Durante el desarrollo de las operaciones de mantenimiento, la instalacién puede quedar total
o parcialmente fuera de servicio. Circunstancia por la cual se avisara al titular/usuario de la
instalacion del inicio y finalizacion de las mismas y se dejara por escrito una copia del acta
que recoja las operaciones realizadas y el resultado de las mismas, siendo firmada tanto por
la empresa mantenedora como por el titular/usuario de la instalacién, dejando asi constancia
de su conocimiento.

3. DATOS DEL TITULAR/USUARIO DE LA INSTALACION

NOMBRE/RAZON CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A.
SOCIAL (CASETA BOMBEO INCENDIO)

DIRECCI()N’ DE LA | LERMANDABIDE, 8
INSTALACION P.IND. JUNDIZ (ALAVA)




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA'Y ALAVA, S.L.U.

4. DATOS DE LA EMPRESA MANTENEDORA HOMOLOGADA SEGUN RD513/2017

RAZON SOCIAL INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
Y C.I.F. B01412816
DIRECCION C/ BARRATXI, 8 — 01013 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA)

CONTACTO svc@svcseguridad.com

945 278 100
] N° Registro habilitacién: 1/7437
HOMOLOGACION Empresa homologada instaladora P.C.1.: 1/EPI-7
P.C.L Empresa homologada mantenedora P.C.I.: 1/EMI-7

*Todos los epigrafes: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D

5. DATOS DE LA INSTALACION

DIRECCION DE LA | ‘CASETA BOMBEO INCENDIO”
ETALACTON LERMANDABIDE, 8
P.IND. JUNDIZ (ALAVA)

FECHA PUESTA EN FECHA ULTIMA

MARCHA REVISION | 0V/0%/%026
REVISION
TRIMESTRAL [ TITULAR/USUARIO X EMPRESA HABILITADA
REALIZADA POR
MANTENIMIENTO TRIMESTRAL [0 SEMESTRAL
CORRESPONDIENTE
A REVISION: J ANUAL ] QUINQUENAL




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.1.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
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INSTALACIONES Y EQUIPOS SOMETIDOS A MANTENIMIENTO

1. Sistema de deteccion y alarma de incendios.
2. Abastecimiento de agua.
- 2.1. Reserva de agua.
[1- 2.2. Sala de bombas, tuberias y valvulas.
X- 2.3. Equipos de bombeo.
Red general: hidrantes y valvulas.
Extintores.
Red de bocas de incendio equipadas.
(- 5.1. BIE-45.
[1-5.2. BIE-25.
O- 5.3. BIE-ALTA PRESION.
Sistema de columna seca.
Sistema de rociadores.
Ll- 7.1. Himedo.
0-7.2. Seco.
- 7.3. Pre-accioén.
- 7.4. Diluvio.
8. Sistema de agua pulverizada y/o espuma.
L1- 8.1. Tanque espumaégeno atmosférico con proporcionador Venturi.
[1- 8.2. Tanque espumogeno atmosférico con bomba dosificadora.
[1- 8.3. Tanque espumégeno atmosférico con proporcionador volumétrico.
0- 8.4. Tanque de membrana.
[J- 8.5. Camara de espuma.

3.
4.
5.

6.
7.

O- 9. Sistemas fijos de extincién por agua nebulizada.

O-
-

-
-

-
-

10. Sistema de extincién por agua nebulizada.

11. Sistemas fijos de extincién por polvo.

12. Sistemas fijos de extincion por agentes extintores gaseosos.
13. Sistemas fijos de extincién por aerosoles condensados.

14. Sistemas para control el control de humos y calor.

15. Oftros (sistemas no tradicionales o innovadores).




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.1.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

7. OPERACIONES A REALIZAR SEGUN TIPO DE SISTEMA Y EQUIPO

7.1. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS.
Marca de central: NOTIFIER

Modelo: ID50
Ubicacion:
Averia: Alarmas: Desconexiones:

Tipo de central segun UNE EN54-13: Xprincipal Osubsistema
Numero de zonas convencionales:
Ocupados:

Libres:

Existe conexidén remota a un centro de gestion de servicios de mantenimiento segun anexo

Il punto 10 del RD513/2017: [1SiXINo
Nombre de la empresa que realiza dicha gestion:

N° de identificacién:

PE CONCEPTO SI | N/A| NO

A | {Tienen las centrales marcado CE o marca de conformidad o evaluacién técnica ¥ | O O
Favorable?

A | ¢Dispone de la etiqueta de revision por empresa responsable del mantenimiento Y | O O
en correcto estado, visible, legible?

A | ¢Estd marcada la central conforme a la norma UNE 54-2? & |O Ol

A | ¢Estd marcada la fuente de alimentacidn conforme UNE 54-27 O | | O

A | éSe han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS NO DESEADAS U/ O O
Durante las tareas de mantenimiento?

A | ¢Se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del O & | O
Sistema desde la ultima revision realizada y estan correctamente documentadas?

A | Sise han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del O &/ O
Sistema desde la Gltima revision realizada. ¢se han llevado a cabo de acuerdo a las
especificaciones del proyecto correspondiente?

A | éSe ha comprobado en la central el funcionamiento de las instalaciones con cada o |0 O
Fuente de suministro?

A | ¢Se han sustituido los pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos? O |© |0

A | Al accionar el pulsador de prueba de led, (funcionan todos los indicadores dpticos | O O
de la central incluida la pantalla, si se dispone de la misma?

A | En la central de sefializacion y control, éfuncionan los indicadores luminosos generales | 1)/ | [J O

de ALARMA?




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.

INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

A | ¢Existe un indicador luminoso general de AVERIA y funciona correctamente? @ O |

A | {Dispone de indicacion de las zonas, elementos o lazos de la instalacién que estan \7] O O
FUERA DE SERVICIO/DESCONEXION? .

A | {Existe una fuente de alimentacién secundaria (baterias)? Va) O O
Capacidad de las baterias: 7 A/h. Fecha de fabricacion: :

A | {Elestado de carga de las baterias es correcto? 7 O (3

A | éSe ha realizado la limpieza de los bornes de las baterias? 7 O[O

A | Enla central de sefalizacién y control: v |0 |O
Consumo en estado reposo: A; Consumo en estado de alarma: A

A | éSeindica dptica y acusticamente el fallo de alimentacién de red? o | O O

A | éSeindica dptica y acusticamente el fallo de alimentacién de baterias? & |0 [O

A | En caso de fallo de red, ¢ conmuta automaticamente la alimentacién de baterias? A O O

A | éSe sefaliza la zona, elemento o lazo de la instalacion en la que se ha producido la O | O O
ALARMA?

A | ¢éSe sefaliza la zona, elemento o lazo de la instalacion en el que se ha producido la o (O | 0O
AVERIA?

A | éSe sefalizan las averias por linea o lazo abiertos? o O O

A | iSe sefializan las averias por cortocircuito en cada zona de fa instalacion? & (O (O

A | éFunciona correctamente la indicacion sonora {(zumbador) para ALARMA y AVERIA? & | O O

A | éla central ejecuta correctamente todas las matrices de actuaciones para lasqueesta (Y2 | O | O
Programada (paro de aire, centrales secundarias o de extincion, parode ascensores,
Equipos de control de humos.....)? .

A | éEstd el firmware actualizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante? & |O |O

A | éEs correcta la ubicacién de la central (accesibilidad, humedad y temperatura siguiendd 4 O | O
los requisitos indicados por el fabricante....?

A | éEstd la central monitorizada 24h o dispone de un detector automatico para su YZ |O |0
proteccion?

A | Sise transmiten las sefiales remotamente. éSe recepcionan adecuaday diferenciada- \Q’ O | O
Mente las alarmas de las averias, segtn UNE 54-21?

A | En caso de ser subsistema, éreporta correctamente a la central principal? O & | O

A | Si existen varias centrales en red, en caso de averia y/o alarma, ése transmite esta O E’ O
informacién al resto?

A | En caso de la existencia de varias centrales en red, ¢ esta el sistema comunicado de | U/ O
forma redundante (en anillo)?

A | La alimentacién principal eléctrica de la central, ¢es independiente de cualquierotro [\ | O | O
circuito? P

A | éEstdn las baterias de la central dentro del periodo de vida til establecido por el U O | d

fabricante?

OBSERVACIONES




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

GRUPO SVC

PULSADORES DE ALARMA

N° de pulsadores en la instalacion: 1

ID./N° MARCA/TIPO UBICACION PRUEBAS

Pulsador Analégico

&

correcta a la central?

PE CONCEPTO Sl N/A | NO

T/A | ¢Tienen los pulsadores marcado CE o marca de conformidad o evaluacion técnica © | O O
favorable?

T/A | éEstan sefializados correctamente? Y | O O

T/A | (Existen pulsadores en las rutas de salida de emergencia y salidas al aire libre? o | O O

T/A | éla distancia desde cualquier punto de la planta al pulsador mas cercano es inferior D/ O O
a25m?

T/A | éEstan instalados a una altura del suelo comprendida entre 0,8m y 1,2m segun RD = | O O
513/2017 o entre 1,20m y 1,5m segiin RD 1942/93?

S*/A | El estado de los pulsadores (fijacién, limpieza, corrosion, aspecto exterior) z | O d
ées correcto?

S*/A | Los pulsadores de alarma, éson claramente visibles, facilmente identificables y O | O |
accesibles? .

A ¢Se han realizado pruebas sobre todos los pulsadores instalados con transmision \J | O d

OBSERVACIONES




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

DETECTORES

N° de detectores de la instalaciéon: 3

TPRUEBAS

ID./N° MARCA MODELO/TIPO UBICACION

1 Detector Térmico Diesel 1 ‘Er

2 Detector Térmico Diesel 2 P

3 Detector Flujo Tuberia Rociadores (Vg

PE CONCEPTO St N/A | NO

T/A | (Tienen los detectores marcado CE o marca de conformidad o evaluacion técnica F | O O
favorable?

T/A | éSe encuentran los detectores fuera de la influencia de corriente de aires debidas =l i | O
a la climatizacidn o ventilacién?

A El estado de los detectores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior) & | O
ées correcto?

A ¢Se mantiene un aspecto libre, por debajo del detector y en todas las direcciones, de Y (O O
como minimo 500 mm?

A éSe han realizado pruebas sobre todos los detectores instalados con transmisidn & gl i O
correcta a la central? '

A La senalizacion local de los detectores situados en espacios ocultos, éestan realizada \B’ O O
con indicadores de accién y funcionan correctamente?

A Todas las zonas que requieren cobertura con detectores, ¢estan convenientemente |NJJ/ | O O
protegidas segun la reglamentacién aplicable?

A ¢Existen en la instalacién detectores con una antigiiedad superior a 10 aifos o superiq ] W
a prescrita por el fabricante,-instalados posteriormente a la entrada en vigor del 0\(2.
RD 513/2017 (12 de diciembre 2017)?

OBSERVACIONES




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

FUENTE DE ALIMENTACION ND® €Y \ST&

PE CONCEPTO Sl N/A | NO

A | {Tienen las fuentes de alimentacion marcado CE o marca de conformidad o evaluacion| [ M | O
Técnica favorable?

A | ¢Estdn supervisadas las fuentes de alimentacién auxiliares en la central de incendios, | 0 (Y7 | O
indicando el fallo de red y/o de bateria?

A | {Existen baterias en las fuentes de alimentacién auxiliares secundarias? O v | O

Capacidad de las baterias: 7 A/h =
A | éEl estado de carga de las baterias es correcto? O |d |O
A | éEstdn las baterias dentro del periodo de vida qtil establecida por el fabricante? O Z | O

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Realizadas las correspondientes pruebas el sistema quedd:

JPAEn automatico sin anomalias
[1Con la anomalias indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparacion

FIRMAS

Firma de

FECHA:__ © 9 [/ &9 1/ 20206




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

7.2. EQUIPOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA - EQUIPOS DE BOMBEO

Inspeccion de equipos de bombeo: grupo diésel

PE Concepto N/A NO

¢Funcionan correctamente todos los indicadores del cuadro de
T/A | control de la bomba? Si alguno no funciona, detallar en
“Observaciones” los que fallan .

TIA ¢ Esta normalmente el grupo de bombeo en posicion de arranque
automatico?

T/A ¢Dispone de medios para garantizar que la temperatura del
motor en reposo se mantiene entre 25 °C y 40 °C?

T/A | ¢Es correcto el nivel de aceite del motor?

T/A | ;Es correcto el nivel del liquido del circuito de refrigeracion?

T/A | ¢Esté el nivel de combustible en el tanque al 100% de su
capacidad nominal?

TIA ¢ Esta abierta y precintada la valvula del circuito principal de
refrigeracion?

T/A | ¢Esta cerrada la valvula del circuito de baipas de refrigeracion?

T/IA | ¢Es correcto el estado del grupo de baterias 1?

T/A | ¢Es correcto el estado del grupo de baterias 2?

QN O QEd & T dle
Ogool o] ool o O
OO00 g oogl o o

¢Arranca el grupo de bombeo en posicion de arranque automatico
cuando hay demanda?

T/A Nota: Para el cumplimiento de lo establecido en la tabla 1 del RD
513/2017, y lo indicado én el punto 7 .1 .25 de esta tabla, se recomienda
realizar un arranque semanal durante un minimo de 20 minutos .

TIA | ¢Se transmite la alarma orden de arranque a la central de incendios? = O O
T/A | ¢Arranca en manual el grupo de bombeo desde el cuadro de control? = 0 O
T/A | ¢Funciona el avisador sonoro del cuadro de control? o O |d
T/A | ¢Se transmite la alarma de bomba en posicién no automatico io|a |d
(manual y posicién cero) a la central de incendios?
T/A | ;Se observa flujo de agua en el circuito de refrigeracion? o O O
S/A | ¢ Se han verificado y ajustado los prensaestopas de la bomba? O O O
S | ¢ Se ha comprobado la alimentacion eléctrica, lineas y protecciones? o O O
A | ;Esta limpio el filtro de combustible? [
A | ;Esta limpio el filtro del circuito de refrigeracion del motor diésel? & O |Od
A ¢ Estan correctamente apretados los terminales eléctricos del motor [t]/ o |d
de arranque?
A | ¢Es adecuado el voltaje del grupo 1 de baterias? & O O
A | ¢Es adecuado el voltaje del grupo 2 de baterias? & O O
¢Ha funcionado la bomba un minimo de 20 h anuales? o O |d
i Lectura anterior ..................... ; lectura actual ................. ssra
A | ¢Se han cambiado el aceite y los filtros del motor diésel anualmente? ¥ 0O O
A g,Funcio'na correctamente el mandémetro de impulsion? (compararlo con Q’ O |d
un manometro patrén)
A | iArranca manualmente la bomba principal con el grupo de baterias 1? o O Cl
A ¢ Estan Ia§ baterias del grupo 1 dentro del periodo de vida (til establecido g’ O |d
por el fabricante?
A | s Arranca manualmente la bomba principal con el grupo de baterias 2? D’ [




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA'Y ALAVA, S.L.U.

A ¢Estan las baterias del grupo 2 dentro del periodo de vida util establecido |}
por el fabricante?

A ¢ Se transmite la alarma por fallo de arranque en bomba a la central de
incendios?

¢ Se transmite la alarma por baja presion de aceite a la central
de incendios?

A ¢ Se transmite la alarma de alta temperatura del agua a la central de
incendios?

A ¢ Se transmite la alarma por falta de alimentacion eléctrica en el cuadro de
control a la central de incendios?

A ¢, Se transmite la alarma por fallo de grupo de baterias 1 a la central
de incendios?

A ¢, Se transmite la alarma por fallo de grupo de baterias 2 a la central
de incendios?

¢ Se ha mantenido la bomba funcionando durante 30 min .?

A ¢Es correcta |la curva de caracteristicas de la bomba? (rellenar
en hojas adicionales)

A ¢ Es normal la temperatura de los prensaestopas y cojinetes de la bomba
principal? (< 40 °C)

¢ Se ha verificado mediante un tacémetro que durante las
A | pruebas las rpm del motor coinciden con las indicadas por el
fabricante en su placa de caracteristicas?

O i g &G @ [ Q
Ol o agl g o g g g U O
O OOl o g o g o 4 O

A | ¢Funciona adecuadamente el ciclo de arranque, incluso su & O O
transmision de alarma?
A ¢ Es visible y adecuado el caudal evacuado por la valvula de E" O O
caudal minimo?
A | ¢En bombas verticales, se dispone de valvula automética de venteo O ¥ O
en la conexidn de impulsion?
¢En bombas verticales, se ha comprobado el correcto estado O & O
A | del nivel de aceite y engrase en los rodamientos de
susnension?
A | ¢En bombas verticales, se ha comprobado el correcto estado O & O
del nivel de aceite en la caja angular de engranajes”?
A | Presién de arranque automatico de la bomba: 8,2 bar O |
OBSERVACIONES
Inspeccion de la sala de bombas: grupo eléctrico
PE Concepto sil N/A | NO

TIA ¢ Estén conectados la bomba, el motor y los armarios eléctricos a una
linea de tierra adecuada?

TIA ¢Funciona correctamente el detector de fases instalado en
cuadro de control?

q < q
0
O

TIA ¢ Funciona correctamente el amperimetro del cuadro de control?

Lectura en funcionamiento:...................... A

)

d]
0O
]

TIA ¢Funciona correctamente la transmisién de alarmas a la central
de incendios?
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¢Arranca el grupo de bombeo en posicién de arranque i O O
automatico? Nota: Para el cumplimiento de lo establecido en la tabla 1
TIA | del RD 513/2017, y lo indicado en el punto 7 .2 .13 de esta tabla, se
recomienda realizar un arranque semanal durante un minimo de 20
minutos .
T/A | ¢Se transmite la alarma del arranque automatico a la & O |O
central de incendios?
TIA | ;Arranca en manual el grupo de bombeo desde el cuadro de control? o O O
T/A | ;Funciona el avisador sonoro del cuadro de control? & O O
TIA ¢ Se transmite la alarma de bomba en posicién no automatico D/ O O
(manual y posicién cero) a la central de incendios? )
S | ¢Se han verificado y ajustado los prensaestopas de la bomba? E/ O O
S | ;Se ha verificado la velocidad del motor con diferentes cargas? D} O O
S | ¢ Se ha comprobado la alimentacion eléctrica, lineas y protecciones? g O ]
A ¢ Ha funcionado la bomba un minimo de 20 h anuales? 7 O O
Lectura anterior....................... slecturaactual ..............oovvvveereaenns
¢Funciona correctamente el manémetro de impulsién? (compararlo =~ O |O
con un manémetro patrén)
Presion de arranque automatico de la bomba 8,7 bar 2 O O
¢ Se ha mantenido la bomba funcionando durante 30 min . a Q = 100% 2 O O
del caudal nominal? g
A | ¢Es correcta la curva de caracteristicas de la bomba? (rellenar 2 O O
en hojas adicionales)
A ¢ Es normal la temperatura de los prensas y cojinetes de la bomba U O (O
principal? (< 40 °C)
A ¢ Es visible y adecuado el caudal evacuado por la valvula de 7 [0 O
caudal minimo?
A ¢ En bombas verticales, se dispone de valvula automatica de venteo |[J 2 O
en la conexién de impulsion?
A | ¢En bombas verticales, se ha comprobado el correcto estado del O &V |O
nivel de aceite y engrase en los rodamientos de suspension?
a | ¢En bombas verticales, se ha comprobado el correcto estado del O M |O
nivel de aceite en la caja angular de engranajes?
OBSERVACIONES
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CURVAS DE LAS BOMBAS

PRESION DE ARRANQUE

PRESION DE PARADA

BOMBA JOCKEY

o

25

BOMBA PRINCIPAL

6

BOMBA SECUNDARIA

Caudal nominal Q: 240 2@0

m3/h
Presion nominal H:,B{ \ Lo mca
o r
Bomba Electrica N°: C P“\ 50/3 O p[ N" @i?‘f?g\ rpm nominal: 2975 rpm
Presién neta
Presion de de impulsién
Presion de aspiracion(+/-
Punto impulsion ) (Pn=Pi-Pa) Caudal
de Velocidad motor
caudal bar | mcda | bar mcda | bar mcda |[Ilpm | m3/h (rpm) R S T
O |8 \22 2800
130 (132 20 2.¢ o0
260 V&K lge 2. <60
2 |2 200 24900
*Termperatura de los cojinetes al final de los 30minutos de prueba:
Caudal nominal Q: 210 m3/h
C P =\ SO / 5 ‘0 A Presion nominal H: 80 mca
Bomba diese! N°: 6 .2) 36( %‘g "; rpm nominal: 2900 rpm
Presidn neta
Presion de de impulsién
Presién de aspiracion(+/-
Punto impulsion ) (Pn=Pi-Pa) Caudal Temperatura
de Velicidad motor Presién aceite | agua motor
caudal bar mcda | bar mcda | bar mcda | lpm m3/h (rpm) (bar) (°C)
3
o |37 Lo 2900 B¢ [}O
DO (6 2906 | wQ
260|»¢ \&f 700 | £ 60

S

V2

(6f

2 400

5'%

0

*Termperatura de los cojinetes al final de los 30minutos de prueba:

*Al empezar las pruebas el cuenta horas del motor diesel marca:

Horas

*Al terminar las pruebas el cuenta horas del motor diesel marca:

Horas
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GRUPQ 5VC

Bomba diesel N°: 06 ZATAR rpm nominal: 2900 rpm
Presion neta
Presién de de impulsion
Presién de aspiracion(+/-
Punto impulsion ) (Pn=Pi-Pa) Caudal Temperatura
de Velicidad motor Presion aceite | agua motor
caudal |bar | mcda | bar mcda | bar mcda | Ipm | m3/h (rpm) (bar) (°C)
6 &9 (6! 25%e | B3
N 5
3O NSL \6f 2406 |t |%0
200 |\ M \b | 24 0O 5 ()
%64 1\ A 400 | ©'%¥ |90

"Termperatura de los cojinetes al final de los 30minutos de prueba:

*Al empezar las pruebas el cuenta horas del motor diesel marca:

Horas

*Al terminar las pruebas el cuenta horas del motor diesel marca:

Horas

PE

Concepto

N/A | NO

TIA

Una vez verificadas las secuencias de accionamiento de las
bombas, ¢/ son correctos los valores obtenidos en base al
proyecto de la instalacion?

A

Una vez tomados los datos de la curva de la bomba y tras _
cotejarla con la curva del fabricante asi como con la normativa
aplicable en su caso, ¢ son correctos estos valores?

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Realizadas las correspondientes pruebas, el sistema quedé:

" En automatico sin anomalias

Verificar que segun fabricante no existen operaciones especificas no recogidas en
esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del operario(s) cualificado(s)

FECHA:

Firma de la propiedad
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ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

3. RED GENERAL: HIDRANTES Y VALVULAS

N° de hidrantes: 13
N° de valvulas: 10

N° Modelo | Ubicacion Revsin | PRUEBAS
H1 Hidrante OQPZ(O E’
H2 Hidrante e o
H3 Hidrante 4 L
H4 Hidrante SV ACLeSo > -
H5 Hidrante Siw ANCCESO « -
H6 Hidrante i s
H7 Hidrante - U
H8 Hidrante S L
H9 Hidrante e o
H10 Hidrante = i
H11 Hidrante 3 =
H12 Hidrante )~ d
H13 Hidrante J L
V1 Valvula v 4
V2 Valvula po! &
V3 Valvula y
V4 Valvula b u
V5 Valvula v &
V6 Valvula 4 o
V7 Valvula 3 =
V8 Valvula ¥ o/
V9 Valvula d o
V10 Valvula d 4
N Hiy  Hidewte Cornrz be Rovns I3
PE CONCEPTO N/A
T/A | éDispone de la etiqueta de revision por la empresa responsable del O
mantenimiento en correcto estado, visible, legible?
T/A | éTienen los hidrantes marcado CE o marca de conformidad o evaluacién O
técnica favorable?
T/A | éEstan los hidrantes accesibles? H|

m AL Dete o

(ot o Pokeion
CZ S o

12
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ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.1.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIAY ALAVA, S.L.U.

GRUPD SVC

T/A | éEstén los hidrantes sefializados? fN3® 1 8 % AR Sin) Scwd & [O |
T/A | éLos hidrantes presentan aspecto operativo? o [0 O
T/A | éTodos los racores disponen de tapon? D% 12 Y \®13 DASTOR ROTO ¥ | O O
T/A | éTodos los armarios de dotacion tienen el equipo minimo en perfecto |0 (|
estado? )
T/A | éLas casetas de dotacidn son accesibles y estan en buen estado o | O U
(limpieza, fijacion, pintura, cerradura...)?
T/A | éEl estado de las mangueras es satisfactorio? M | O O
T/A | Apertura de hidrantes con las tapas en posicion, ¢se ha comprobado ~ | O |
estanqueidad y resistencia de las mismas?
T/A | ¢éSe ha verificado que el nimero de vueltas necesario del volante de las Z |0 O
vélvulas de seccionamiento para su cierre completo es el mismo que en
la revisiéon anterior?
Anotacién del nimero de vueltas: ..........ccocveerunnes
VAIVUIE 12 ot
VAIVUIA 27 et sernenens
VAIUIE 31 s
VAIVUIA 4: iisivsiismsismvmiminsiaisg
VAIVUIE 5 e
VAIVUIE B: .t e e escias st
Nota: en caso de discrepancia en el nimero de vueltas verificar la estanqueidad.
T/A | Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas, ése ha comprobado & [ O O
el estado de las juntas de los racores? Reponer tapas o racores si fuera
necesarios {materiales facturables segtn obser_vaciones).\J A2 N w3 GTOW Row
T/A | éSe ha procedido a la apertura y cierre de tapas liberando la presién? | O O
S/A | ¢Se ha procedido a la apertura y cierre de los hidrantes comprobando el | O O
correcto funcionamiento de la vélvula principal y del drenaje (con una
boca libre)? +2 {3 \QONDRD O -
S/A | éSe ha verificado que las valvulas de seccionamiento de la red estdn en d | O O
posicién abiertas? §1° 4 CETZADN TR OPoEW CliTIE .
S/A | éSe ha engrasado el husillo de accionamiento y/o rellenado la camara O &/ O
de aceite del mismo?
A éSe han cerrado y abierto todas las valvulas de seccionamiento de la O & O
red, restableciendo sus precintos? = Sipd T RBECAWITS
A ¢Es la distancia de recorrido real, en zona no urbana, a cualquier O O O
hidrante menor de 40 m?
A ¢Es la distancia de recorrido real, en zona urbana, a cualquier hidrante mbﬂ il
menor de 100 m?
A | éSe encuentra el hidrante a una distancia mayor de 5 y menor de 15 | 0O O
metros de la fachada que se va a proteger?
A éLa fecha de la prueba de presion hidrostatica es inferior a 5 afios? & | O O
A | ¢la fecha de fabricacion de las mangueras es inferior a 20 afios? | O O
A ¢Al menos un hidrante tiene una toma de DN 1007? 7| O O
Q | éSe han cambiado las juntas de los racores? O (O vl
Afio de sustitucion ........................

13



ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I

INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U
OBSERVACIONES

TURRITE PROUCRAS SE TLODICE UK FORO &% Ly
TUORERIA DE (PSS DE U 2ONRA ELCCTReCA.

Realizadas las correspondientes pruebas el sistema quedo

[ﬂf:‘n automatico sin anomalias

[ICon la anomalias indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparacion

FIRMAS

Firma de

g operario Iificado
e*e».ld '

FECHA REVISION:_OX [ 0|26

Firma de la propiedad

N \ﬁxoria. S.4
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ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.

INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U. GRUFG SVC
OPERACIONES A REALIZAR SEGUN TIPO DE SISTEMA Y EQUIPO
7.4. EXTINTORES
INVENTARIO DE EXTINTORES
N° N° T F. Ultimo F. Uit.
Extintor |Matricula Modela s Timbre |Retimbre |Revision Mt
A 1202933 | (O25KG Casehe. Bopdes [202)
A 1\206%3]| PG 6 X6 W A 202\
I
PE CONCEPTO SI | N/A | NO
A | Dispone de marcado CE, como equipo a presion, y marca de conformidad anorma | & | [] | []
Dispone de etiqueta de revision por empresa responsable de mantenimiento en KO O
estado correcto, visible y legible
A | Esta los extintores en su lugar asignado y no presentan muestras aparentes de <U ]
dafos
A | La distancia desde cualquier punto de una via de evacuacion a un extintor menor 50O | O
oigualde 15m
A | Son adecuados conforme al riesgo a proteger E (] | [
Los extintores de mas de 3 kilos tienen manguera X O | O
Estan correctamente sefializados siendo la sefial visible desde todos los dngulos y E O |1 g
debidamente fijada
Son accesibles 0 | O
Tiene instrucciones de manejo en la parte delantera y son legibles g]: ] | [
La presién seglin manometros de extintores {excluido Co2 y presion adosada) es ﬁ O | O
correcta

17
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El aspecto externo esta libre de corrosion, golpes o abolladuras

Los componentes (boquilias, valvula, manguera, maneta...) estan en buen estado

Dispone y no estan rotos los precintos o los tapones indicadores de uso

En caso de que alla sido abierto, dispone del sistema indicativo de la apertura

Han sido descargados total o parcialmente

b= I - B - I~ (-

Estan instalados de tal forma que a altura de la maneta al suelo este comprendida
entre 0,8 my 1,2 m segtin RD 513/2017 o sea menor 1,70 m segtin RD 1942/93

>

El anclaje y soporte son correctos

Se han pesado los extintores de Co2 y su masa concuerda con lo registrado
cuando se puso en servicio la primera vez

Todos los extintores estdn retimbrado conforme a la reglamentacién en vigory
disponen de su correspondiente etiqueta identificativa

Para extintor de presion adosada, se han pesado los botellines de gas y el extintor
conforme lo indicado por el fabricante y sus cargas concuerdan con las registradas
cuando se puso en servicio la primera vez

Ol X 0|0 OO0/ |[M|R|X

O O xXO] O O0o|d

Para extintores moviles se ha comprobado y funciona correctamente el sistema
de traslado

[

Se ha cumplimentado la etiqueta de mantenimiento

Se realizado la prueba de nivel C {timbrado, segin anexo Ill reglamento de
equipos a presion RD 2060/2008)

K|

Lo o ;SZ{I:IDD OO ooy 4

N

OBSERVACIONES

Realizadas las correspondientes pruebas el sistema quedd:

‘®IEn automatico sin anomalias
UCon la anomalias indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparacion

FIRMAS

Firma de operario cualificado Firma de la propiedad
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9. SENALIZACION

INVENTARIO DE SENALES

De sefalizaciones de pulsadores de alarma:

De senfalizaciones de hidrantes contra incendios;

PE CONCEPTO SI | N/A | NO
T/A | éEstan todos los medios de proteccién correctamente sefializados? HEEN [@/
T/A | En el caso de que los medios de proteccién estén situados dentro de un armario, il D"
¢la sefializacidn esta colocada de manera visible inmediatamente junto al
armario y no sobre la superficie del mismo?
T/A | ¢Todos los pictogramas cumplen con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su Oolgd g
defecto con los criterios establecidos en la misma norma, en la UNE 23032 o en
la UNE-EN ISO 70107
T/A | éToda la sefializacion es fotoluminiscente o estd alimentada eléctricamente? | O Qf
T/A | ¢Su emplazamiento estd correctamente iluminado? g0 | O
T/A | En el caso de sistemas de sefializacion fotoluminiscente, é estan identificados Ol g m
segun UNE 23035-47?
T/A | En el caso de sistemas de sefializacion fotoluminiscente en centros que requieran O | O
de Plan de Autoproteccidn, élas sefales estan identificadas con la categoria A?
T/A | En el caso de sistemas de sefializacién alimentados electrlcamente éestan ] ]
identificados con el marcado CE? ‘
T/A | éEstan sefializados todos los hidrantes de zonas con peligro de heladas, O] U’ ]
afadiendo la informacion sobre la necesidad de extraer el agua de la columna
después de cada utilizacién?
T/A | ¢Estan sefializadas todas las columnas secas con el texto “USO EXCLUSIVO ] Q” ]
BOMBEROS” cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con
los criterios establecidos en dicha norma, éen la UNE 23032 o en la UNE-EN ISO
7010?
T/A | éEstdn sefializadas todas las columnas secas identificando las plantas y/o zonas a ] g ]
las que da servicio cada toma de agua, asi como su presion maxima de servicio,
cumpliendo con lo indicado en la UNE 23033-1, o en su defecto con los criterios
establecidos en dicha norma, en la UNE 23032, o en la UNE-EN ISO 7010?
T/A | éLos planos de evacuacién cumplen con la UNE 230327 ] Er ]
A éLas sefales, balizamientos y planos del sistema de sefializacion luminiscente @’ ]| O
estan libres de obstaculos que dificulten o impidan su visibilidad?
A éLas sefiales, balizamientos y planos del sistema de sefializacion luminiscente E/ O | O
estan en buen estado de limpieza y sin depdsitos de polvo o suciedad?
A ¢Las senales, balizamientos y planos del sistema de sefalizacion luminiscente g’ 1 d
presentan signos de deterioro que puedan dificultar la percepcién de los
mensajes e impedir el correcto funcionamiento del producto? e SCoLeRIDHAS PoZ EL- Sol-
A ¢Los elementos de sujecidn se encuentran en buen estado, de manera que no EZ’ O 1O

hay elementos torcidos, descolgados o fuera de su ubicacion original, y asimismo




ACTA DE REVISION DE INSTALACIONES DE P.C.I.
INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.

no dafian directamente las sefiales, balizamientos y planos del sistema de
sefalizacion luminiscente, ni interfieren en su mensaje de seguridad?

A ¢Los elementos del sistema de sefializacion luminiscente son visibles en caso de ]
ausencia de luz?

emitiendo de una manera homogénea, sin interrupciones y sin una pérdida de
luminancia evidente?

A En el caso de elementos de sefializacidn alimentados eléctricamente, ¢éson ]
capaces de iluminar y funcionar correctamente al menos durante una hora
alimentados exclusivamente por sus propias baterias?

A En el caso de elementos de sefializacion alimentados eléctricamente, ¢siguen O m’ ]

Q En el caso de elementos del sistema de sefializacién fotoluminiscente, ¢éla O O Q’
medicién conforme a la norma UNE 23035-21 de una muestra representativa de
los mismos aporta valores no inferiores al 80% de los que dicta la norma UNE
23035-47?

Q En el caso de elementos de sefializacion luminiscente alimentados O ]
eléctricamente, la medicién en la oscuridad de una muestra representativa segun
anexo A de la UNE EN 1838 aporta los valores de luminancia requeridos en el CTE
DB SUA 4 2.4.

Se permite el ensayo conforme a la norma UNE 23035-4. 2 Al menos dos muestras del sistema de
sefializacion fotolumminiscente y/o del sistema de sefalizacion alimentado eléctricamente, segin
corresponda

OBSERVACIONES

SeNALES D (DRANTES DEScolne s @ov EL. Sou .

Realizadas las correspondientes pruebas el sistema quedo:
n automatico sin anomalias
LICon las anomalias indicadas en “Deficiencias” pendientes de reparacién

FIRMAS FECHA REVISION: O [ ¢ 26

Firma de gperario chalificado Firma de la prgﬁgatona SA .
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MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L. * BOMBAS CENTRIFUGAS
AUTOASPIRANTES

M bv D'STR'B;"DORES EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
SERVICIO OFICIAL DE ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS DE PRESION
BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES

EQUIPOS DE PISCINA
SONDEOS

[ ]

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE BOMBEO

FECHA REVISION 08/09/2026

CLIENTE INGENIERIA DE SEGURIDAD DE VITORIA Y ALAVA, S.L.U.
DIRECCION Barrachi, 8

POBLACION 01013 VITORIA-GASTEIZ PROVINCIA ALAVA

LUGAR DE INSTALACION CTV Pol. Jundiz Vitoria

DATOS DE INSTALACION DE BOMBEQ DE PROTECCION DE CONTRA INCENDIOS

EQUIPO BOMBEO

FABRICANTE BOMBAS ITUR, S.A.

MODELO 3 X CP-150/310 A

CAUDAL NOMINAL 3 X 260 m3/h

PRESION NOMINAL 120 m.c.a.

FABRICADO S/ NORMAS CEPREVEN

BOMBA JOCKEY DPVF-18-100 DPVF-32-80

BOMBA P. ELECTRICA CP-150/310A N.° 6639751

BOMBA P. DIESEL 2 X CP-150/310A N.° 6639785 - 6639793
DEPOSITO MEMBRANA 100 AMR-16

DEPOSITO ALJIBE 791 m3

ACOMETIDA DE AGUA DN-100

LISTA A SEGUIR PARA REVISION MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO

COMPROBACIONES
LEYENDAS: B: BIEN, D: DETERIORADO, M: AVERIADO, F: FUERA DE SERVICIO, N: NO EXISTE

A. DEPOSITOS

A-1 ESTADO GENERAL DE LOS DEPOSITOS
A-2 NIVEL DE AGUA EN LOS DEPOSITOS

A-3 ESTADO DEL SISTEMA DE REPOSICION Y
POSICION DE SUS ELEMENTOS

B. LINEAS DE ALIMENTACION DE BOMBAS

B-1 VALVULAS ABIERTAS Y EN BUEN ESTADO | B | |

C. DEPOSITO DE MEMBRANA

C-1 PRESION DE INFLADO | B | |

D. BOMBAS

D-1 VALVULAS DE ASPIRACION DE BOMBAS ABIERTAS

D-2 VALVULAS DE IMPULSION DE BOMBAS ABIERTAS

D-3 CONMUTADORES DE BOMBAS EN POSICION
AUTOMATICO

D-4 CONTADOR DE ARRANQUES DE LA BOMBA JOCKEY [ B | |

(00} L] foo]

Poligono Industrial Uritiasolo C/ Oreitiasolo, 2 Pabellén 18 01006 VITORIA-GASTEIZ o Tel.: 945 121 670
E-mail: info@motoresybombasvitoria.com



BOMBAS CENTRIFUGAS

MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L.

AUTOASPIRANTES
M bU D'STR'Bg'DORES ¢ EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
SERVICIO OFICIAL DE ASISTENCIA TECNICA EQUIPOS DE PRESION
o BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES
o EQUIPOS DE PISCINA
o SONDEOS
EQUIPO MODELO: 3 CP-150/310A
SUMINISTRADO A LA FIRMA: COTEIN/Ofartzun
INSTALADO EN: CTVIVITORIA
BOMBA JOCKEY: DPVF-18-100  Arranca: 110 Parada: 125
BOMBA JOCKEY: DPVF-32-80 Arranca: 103 Parada: 125
BOMBA PRINCIPAL ELECTRICA: Arranca: 76
MARCA: ITUR CP-150/310A N° 6339751
DATOS NOMINALES BOMBA: CAUDAL: 260 M.C.A. 120
DATOS 140% DEL NOMINAL: CAUDAL: 364 M.C.A. 84
CAUDAL | H. M. IMPUL. | H.M. ASPIR. | H.TOTAL | CONSUMO R.P.M. VOLTAJE
BAR
0 13.8 122 2900 200
130 13,2 200 2900 400
260 12,9 260 2900 200
364 12 300 2900 400
BOMBA PRINCIPAL DIESEL: BD-185  Arranca: 538
BOMBA PRINCIPAL DIESEL: BD-2 76 Arranca: 5,8
MARCA: ITUR CP-150/310A 6339785 - 6639793
DATOS NOMINALES BOMBA: CAUDAL: 260 M.C.A. 120
DATOS 140% DEL NOMINAL: CAUDAL: 364 M.C.A. 84
CAUDAL | H.M. IMPUL. | H. M. ASPIR. | H. TOTAL R.P.M. T. AGUA P. ACEITE
0 13,8 161 2900 70°C 538
130 13,2 161 2900 20°C 7
260 12,9 161 2900 60° C 3
364 12 161 2900 70° C 58
0

PRUEBAS REALIZADAS EL DIA 08/09/2026

FDO.

gL BONIAS WITDRL 1L
b .
10es @
n o e
CR R -
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D-5
D-6

D-7

D-8

D-9
D-10
D-11
D-12
D-13
D-14
D-15
D-16

MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L.

DISTRIBUIDORES
&

SERVICIO OFICIAL DE ASISTENCIA TECNICA

BOMBAS CENTRIFUGAS
AUTOASPIRANTES

EQUIPOS CONTRAINCENDIOS
EQUIPOS DE PRESION

BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES
EQUIPOS DE PISCINA
SONDEOS

VALVULA DE CORTE COLECTOR DE PRUEBAS

SALA DE BOMBAS LIMPIA'Y SIN ELEMENTOS

m|

AJENOS A LA MISMA

ESTADO DE EXTINTOR Y DETECTORES

INTERRUPTOR GENERAL CONECTADO

LAMPARA DE PRESENCIA DE TENSION ENCENDIDA

NIVEL DE AGUA EN LAS BATERIAS

ESTADO DE CARGA DE LAS BATERIAS

NIVEL ACEITE MOTOR DIESEL

NIVEL DE AGUA DE REFRIGERACION

NIVEL DEPOSITO COMBUSTIBLE

VALVULA DE ENTRADA DE COMBUSTIBLE

LAMPARAS DE BATERIAS DEL CUADRO DE

CONTROL

FUNCIONAMIENTO DE LOS CARGADORES DE

W|w|w||c|jo|o|o|m|m|m|r

BATERIAS

BORNAS BATERIAS |

m

PRUEBAS

E. ALARMAS

E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-S
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14

E-15
E-16
E-17

PRUEBA DE LAMPARAS A TRAVES DEL PULSADOR

DISPARO DE PROTECCION DE BOMBA JOCKEY

PRESENCIA DE TENSION

FALTA DE TENSION

FALLO DE ARRANQUE BOMBA P. ELECTRICA

DISPARO DE PROTECCION DE BOMBA P. ELECTRI.

FALTA AGUA ALJIBE

FALTA AGUA DEPOSITO CEBADO

PRESION DE ACEITE

FALLO DE ARRANQUE BOMBA P. DIESEL

TEMPERATURA AGUA O ACEITE

CICLO DE ARRANQUE MOTOR DIESEL

SIRENA Y SISTEMA DE RECEPCION ACUSTICA

VERIFICACION DE INDICADORES DE: VOLTIMETRO,

W|w|w|w|ow|oo|oo|jw|m|w|o|o|m|m

AMPERIMETRO, CUENTA REVOLUCIONES, PRESION
ACEITE, TEMPERATURA, CUENTA HORAS.

VOLTAJE DE ALIMENTACION DE LINEA

POSICION NO AUTOMATICO DE BOMBAS

DEMANDA DE ARRANQUE

W|m| o

F. BOMBAS

F-1
F-2
F-3
F-4

F-5

OBSERVACIONES

GOTEO CORRECTO DE EMPAQUETADURAS

VIBRACIONES Y RUIDOS

DESAGUE CIRCUITO DE REFRIGERACION

TEMPERATURA EN LA SALA CON MOTORES EN

|||

MARCHA

ARRANQUE MANUAL DE LAS BOMBAS PRINCIPALES |

Poligono Industrial Uritiasolo C/ Oreitiasolo, 2 Pabellon 18 01006 VITORIA-GASTEIZ o Tel.: 945 121 670

E-mail: info@motoresybombasvitoria.com



BOMBAS CENTRIFUGAS
AUTOASPIRANTES
EQUIPOS CONTRAINCENDIOS

MOTORES Y BOMBAS VITORIA, S.L.

Mb DISTRIBUIDORES
U & EQUIPOS DE PRESION

F-6

F-7
F-8

F-9

F-10 PRESION DE ACEITE

F-11

F-12 NIVEL DEPOSITO COMBUSTIBLE

Pol

SERVICIO OFICIAL DE ASISTENCIA TECNICA
BOMBEOS DE AGUAS RESIDUALES

® EQUIPOS DE PISCINA
e SONDEOS

FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS DE LB_| |
SEGURIDAD DE IMPULSION DE BOMBAS
VALVULAS DE CORTE

TEMPERATURA DE RODAMIENTOS DE BOMBAS Y
MOTORES

TEMPERATURA ACEITE Y AGUA REFRIGERACION

w|m

HUMOS MOTOR DIESEL

PARA CONFECCIONAR ESTE PROTOCOLO SE HAN TENIDO LOS MOTORES
ELECTRICOS 15 MINUTOS EN FUNCIONAMIENTO Y EL DIESEL MEDIA HORA
ES ENTONCES CUANDO SE HAN HECHO LAS VERIFICACIONES INDICADAS
EN EL PROTOCOLO.

ANOMALIAS QUE HAY QUE CORREGIR .
ES NECESARIO REPARAR LOS PUNTOS INDICADOS A CONTINUACION.
FUGA (PORO) EN TUBERIA - IMPULSOR ELECTRICO

OBSERVACIONES:

ADJUNTAMOS:

ANEXO DE PRUEBAS DE BOMBAS

PRESUPUESTO REPARACION PUNTOS DEFECTUOSOS

08-09-2026

igono Industrial Uritiasolo C/ Oreitiasolo, 2 Pabellon 18 01006 VITORIA-GASTEIZ ¢ Tel.: 945 121 670
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